
Masque respiratoire contre particules - FFP2 - valve

Masques de filtration respiratoire contre les particules solides (non huileuses) et liquides
(huileuses) volatiles.
Avec valve d'expiration.
Élastique double avec boutonnière pour garder le masque autour du cou lorsqu'il n'est
pas utilisé.
Barrette nasale en acier revêtu de polypropylène, réglable, soudée et hautement résistante;
rembourrage interne en mousse de polyuréthane (PU).
Conditionnement individuel pour une hygiène totale et un entretien facile.
La forme du dispositif respiratoire a été conçue pour optimiser la respiration et améliorer
l'efficacité de la communication.
Grâce à sa conception innovante, ce masque offre une vision parfaite.
S'adapte à toutes les formes de visage.
Zone de filtrage étendue pour une bonne ventilation.
Léger.
Usage unique.
Conforme aux normes CE - EN 149:2001+A1:2009.

Protection: FFP2
Efficacité de filtration minimum: 94%
Valve: oui
Pliable verticalement: oui
Matériaux: Filtre: fibre de polypropylène, Valve: plastique rigide, Membrane de la valve:
caoutchouc synthétique, Barrette nasale: acier revêtu de polypropylène, Rembourrage:
mousse de polyuréthane (PU)
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boîte de 10 pcs.

Masques

25670

Standard accessories:

Spécifications Techniques:

Descriptif:

Commande
Minimum:

Unité de Vente:

Catégorie:

Code:

MASQUE RESPIRATOIRE RABATTABLE À PLAT FFP2 avec valve

Type: EPI

Class: III

EAN13: 8033661829811
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