
RINÇANT NEUTRALISANT, ACTIVATEUR DE 
SÉCHAGE 

•	 Pour une instrumentation plus brillante et sans trace

•	 Utilisable avec toute qualité d’eau

•	 Haute compatibilité avec les polysulfones et les POM

Anios RDA

RINÇANT NEUTRALISANT ACTIVATEUR DE 
SÉCHAGE DE L’INSTRUMENTATION

TRAITEMENT DE  
L’INSTRUMENTATION
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Anios RDA
Rinçant neutralisant activateur de séchage de l’instrumentation

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

•	 Liquide limpide légèrement jaune

•	 pH du produit pur* à 20°C: min 2.1 - max. 4

•	 pH du produit dilué à 0.03%*: environ 4

•	 pH du produit dilué 0.1%*: environ 3,6

•	 Densité à 20°C: 1.035

•	 Conductivité du produit dilué de 0.03% - 0.1%: 67 - 139 µS/cm

INDICATIONS
Produit de rinçage des instruments 
médico-chirurgicaux et dispositifs 
médicaux en machine automatique 
alimentée en eau osmosée ou non 
osmosée. Effet neutralisant des 
résidus alcalins provenant des agents 
détergents et de l’eau lors du cycle 
de lavage. Activateur de séchage.

MODE D’EMPLOI
Solution concentrée. Utilisation aux 
dilutions automatiques de 0.03 à 
0.1% (soit 0.3 à 1 ml par litre d’eau) 
lors du cycle de rinçage. Compatible 
avec les cycles de désinfection 
thermique.

COMPOSITION
Tensioactifs non ioniques et 
anionique, acide lactique, ethanol,  
excipients.

CONDITIONS DE 
STOCKAGE
Dangereux - respectez les 
précautions d’emploi (établies selon 
les règles européennes en vigueur 
en matière de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques). 
Stockage: entre +5°C et +25°C.

CERTIFICATS
Disponibles sur demande.

POUR UNE UTILISATION 
EN TOUTE SECURITE DES 
DISPOSITIFS MEDICAUX
Merci de consulter l’étiquette et les 
informations du produit.

INFORMATIONS

PRODUIT CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Anios RDA 2 bidons de 5L 2372.038

Anios RDA 1 bidon de 10L 2372.024

Anios RDA 1 bidon de 20L 2372.271

Anios RDA 1 fût de 200L 2372.331
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Anios RDA
Bidon de 5L

Anios RDA
Bidon de 10L

* pH mesurés en condition d’usage à l’aide d’un pH-mètre avec compensation de température.

TRAITEMENT DE  
L’INSTRUMENTATION

USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

25ºC

+ 25ºC

+ 5ºC
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